
精匠牌真空系统
精益求精 独具匠心精益求精 独具匠心

上海言罡真空科技有限公司上海言罡真空科技有限公司
Shanghai Enterprise Co.,LtdShanghai Enterprise Co.,Ltd

超静音,低振动,长寿命,免维护
全自动控制真空系统

 

节能

HaiperHaiper



参数
    空载流量   真空泵  桶的容积   真空设    功 率     尺 寸    净 重

  定量程L/min L   W MM Kg

PV-401         155         KYP-140V      35        0~-92KPa      450     130×240×198     25

PH-401          100         KYP-140H      35        0~-98KPa      450     130×240×198     25

PV-702         310        KYP-140V       65        0~-92KPa      900     130×240×198     50

PH-702         200        KYP-140H      65        0~-98KPa       900     130×240×198     50

规格

型号

颜色种类

PV-401/PH-401



上海言罡真空科技有限公司
地址:上海松江九泾路1001号C1 
电话:+86 21 57651216
联系人:朱启武18016251419
http://www.gspv.com.cn

原理:

    利用光电原理控制真空度的设定,完成整机的停机和启动,从

而达到节能效果,也能应用于需要大流量吸引达到瞬间增大流量

的目的,从而避免选用大功率电机的真空泵.

应用:

    医疗;实验设备;环保设备;真空吸引搬运;印刷;电子半导体

等所有需要真空的场所.

特点:
    1.低于设定真空度启动,高于设定真空度停机;
    2.泵头采用并联或串联全铜丝电机真空泵,加厚真空罐;
    3.完全无油,免予维护,高效率,低震动.
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使用说明:
    1.关闭球阀（出厂设置为关闭），在排水过滤器端装上所
需接头，插上电源即可启动；
    2.使用一字螺丝刀依据光电控制器提示可自由调整；
    3.过滤杯结水时，关闭球阀放水；
    4.真空罐积水时，打开球阀放完真空，在开放水阀。
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